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Technische kenmerken

Draagstijl

Bluetooth Codecs

Bluetooth-profielen

Frequentieband

RF-uitgangsvermogen

Drive Units

Microfoons

 
Frequentiebereik

Vervorming

Batterij type

Batterijduur

Fast Charge

Wireless Charge Support

Waterproef

Inputs

Accessoires in doos

Afmetingen (Oplaad case)

Gewicht

Bowers & Wilkins 
PI5 True Wireless Hoofdtelefoon

TrueWireless+ Technologie
Bluetooth 5.0 met aptX™
Active Noise Cancelling
Draadloos en USB-C oplaadbaar
Fast Charging Support

True Wireless in-ear hoofdtelefoon

aptX™
AAC
SBC

A2DP v1.3.1
AVRCP v1.6.1
HFP v1.7.1
HSP v1.2
BLE GATT (Generic Attribute Profile)

Tx mode: 2402MHz tot 2480MHZ, ISM Band, 
Rx mode: 2402MHz tot 2480MHz, ISM Band

<10.0 dBm

9.2mm Dynamic Drive Unit

Twee microfoons voor telefoongesprekken
en Adaptive ANC voor ieder oordopje 

10Hz - 20kHz

<0.3% (1kHz/10mW)

Oplaadbare Lithium Polymeer 
(oordopjes en oplaad case)

Tot 4.5 uur voor de hoofdtelefoon 
20 uur extra met de oplaad case 
Totaal 24.5 uur

15 minuten opladen voor 2 uur batterij

Ja

Ja (IP54)*

Bluetooth

20cm USB-C naar USB-C oplaadkabel
Klein / Medium / Groot ear tips

60mm (b) x 28mm (d) x 57mm (h)

7g per oordopje 
47g oplaad case 
61g gecombineerd

*Alleen de hoofdtelefoon


